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5.4.2 Installatie voor vers water en afvalwater 
 

Algemeen Het volgende gedeelte behandelt de voorzieningen voor de 
toevoer van vers water en de afvoer van afvalwater. 
 

 

  AANWIJZING 

 

Stilstaand water in de verswatertank of in de 
waterleidingen wordt al na korte tijd ondrinkbaar. 
Daarom elke keer voordat de tank en de leidingen 
opnieuw worden gebruikt, deze met nieuw vers water 
goed doorspoelen. Er zijn hiervoor in de handel 
geschikte reinigings- en desinfecteermiddelen. 

 

 
 

Mengkraan 

 
Afb. 44: Mengkraan 

  

 WAARSCHUWING 

 

Verbrandingsgevaar door heet water! 
Heet water kan verbrandingen aan handen en andere 
lichaamsdelen veroorzaken. 
• Mengkraan altijd in koude stand openen, dan 

voorzichtig de temperatuur verhogen. 

1. Om water te tappen de menghendel in de richting van de 
koudwaterstand (blauwe markering) draaien, naar boven 
duwen en langzaam in de richting van de rode markering 
zwenken. 

2. Om de menghendel te sluiten, deze in de richting van de 
blauwe markering terugdraaien en naar beneden duwen. 
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Afvalwater 

 
Afb. 45: Afvalwatertank (optioneel) 

Het afvalwater uit de spoelbak en de wastafel loopt via een 
gezamenlijke afvalwaterleiding weg. 
Afhankelijk van model en gekozen uitvoering wordt het afvalwater 
in een vast geïnstalleerde afvalwatertank (optioneel) opgevangen 
of rechtstreeks naar buiten afgevoerd. 
Bij de vast geïnstalleerde afvalwatertank (optioneel) bevindt de 
afvoerkraan (1) zich gemakkelijk toegankelijk in de directe 
omgeving van de afvalwatertank. 
 

 

  AANWIJZING 

 

Reinigingsmiddelen, zepen, waslotions en cosmetica 
vervuilen het milieu en belasten het grondwater.  
• Afvalwater nooit in de vrije natuur lozen, altijd 

uitsluitend op de daarvoor ingerichte plekken 
lozen. 

 

 
 

  LET OP 

 

Materiële schade door langere stilstand of vorst! 
Als de camper in de winter niet wordt verwarmd, kan 
er vorstschade aan de sanitaire installaties optreden. 
Langere stilstand kan tot verontreiniging door 
algengroei in de sanitaire installatie leiden. 
• Veiligheidsaftapkraan altijd vrij van vervuiling en 

ijsvorming houden. 
• Bij vorstgevaar watertanks, reservoirs, slangen en 

leidingen volledig legen. 
 

 
 

  AANWIJZING 

 

Vorstschade of verontreinigingen door algengroei in 
het watersysteem vallen niet onder de garantie! 
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6 Verblijf 
 

 Dit hoofdstuk beschrijft de bediening en werking van de 
uitrusting. Neem hiervoor ook de informatie in het hoofdstuk 
"Overzicht" in acht en de bedieningshandleiding van de 
inbouwapparatuur. 
 

 

6.1 Caravan inrichten 
 

6.1.1 Netaansluiting tot stand brengen 
 
 

 
Afb. 46: Netaansluiting 

1. Vóór het aansluiten controleren of het elektrische 
voedingsnet overeenkomt met dat van de caravan. 

2. Als kabelhaspels worden gebruikt, de voedingskabel 
compleet afrollen om oververhitting van de kabel te 
vermijden. 

3. Kabel zo leggen dat niemand erover kan struikelen, evt. 
kabelverloop markeren. 

4. Afdekklep (1) van de netaansluiting aan de zijkant van het 
voertuig omhoog klappen. 

5. Arrêteerhendel (2) naar boven drukken en de CEE-stekker 
van de netvoeding inpluggen. 

6. Verbindingsstekker van de voedingskabel aansluiten op het 
externe voedingsstation van de opstellocatie. 

7. Hoofdschakelaar inschakelen. 
 

 

6.1.2 Vers water bijvullen 
 

  WAARSCHUWING 

 

Gezondheidsrisico door ziektekiemen en 
bacteriën in het drinkwater! 
Besmet drinkwater kan tot zware infecties leiden. 
• Verswaterinstallatie van het voertuig vóór eerste 

inbedrijfstelling desinfecteren en daarna intensief 
doorspoelen met drinkwater. 

• Water uitsluitend uit voedingsinstallaties nemen 
die drinkwaterkwaliteit aantonen. 

• Vulslang en vulreservoir moeten toegelaten zijn 
voor drinkwater. 
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6.1.3 Afvalwater aftappen 
 
 

  AANWIJZING 

 

Reinigingsmiddelen, zepen, waslotions en cosmetica 
vervuilen het milieu en belasten het grondwater. 
• Afvalwater nooit naar de vrije natuur afvoeren, 

altijd uitsluitend op de daarvoor ingerichte plekken 
legen. 

• Verzameltank niet laten overlopen, altijd op tijd 
leegmaken op daarvoor aangeduide plek. 

 

 
 

Aftappen via afvoerbuis 
  

1. Verzameltank (bv. wateremmer) direct onder de afvoerbuis 
aan de onderkant van het voertuig plaatsen. 

2. Afvalwater uit spoelbak, douche en wastafel in de 
verzameltank laten aflopen. 

3. Als de standplaats voorzien is van een afvoerleiding, dan de 
afvoerbuis met een afvalwaterslang direct tot in de 
afvoerleiding verlengen. 

 
 

Aftappen via afvalwatertank 
(optioneel) 

 Bij gekozen speciale optie beschikbaar. 

  
 
 

 
Afb. 47: Verrolbare afvalwatertank 

1. Verrolbare afvalwatertank uit de houder in de 
gasflessenkast nemen en sluitdop openen. 

2. Verrolbare afvalwatertank met de inlaatopening onder de 
afvoerbuis plaatsen, zodat het afvalwater vanuit de caravan 
de afvalwatertank kan instromen. 

3. Voordat de afvalwatertank volledig vol is, deze tijdig legen 
bij een daarvoor aangewezen lozingspunt. 

4. Na gebruik en elke keer voordat wordt doorgereden, de 
afvalwatertank in de houder in de gasflessenkast plaatsen 
en bevestigen. 
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6.1.4 Rookmelderbatterij vervangen 
 

De rookmelder is voorzien van een 9V-blokbattterij. De blokbatterij 
moet regelmatig, maar uiterlijk als het indicatiesignaal klinkt, 
worden vervangen om zijn functionaliteit te behouden. 
 Veiligheids- en bedieningsinstructies in de bijgevoegde 

fabriekshandleiding in acht nemen! 
 

 
Afb. 48: Behuizing afnemen 

1. De behuizing van de rookmelder voorzichtig zó ver (ca. 15°) 
tegen de wijzers van de klok in draaien tot deze van de 
houder kan worden afgenomen. 

 

 
 

 
Afb. 49: Blokbatterij vervangen 

2. Verbruikte blokbatterij eruit nemen en loskoppelen van 
contactstekkers. 

3. Nieuwe blokbatterij met de contactstekkers verbinden. De 
contactstekkers moeten hierbij vastklikken op de polen van 
de blokbatterij. 

4. Aangesloten nieuwe blokbatterij in het batterijvak van de 
rookmelder leggen. 

 

 
 

 
Afb. 50: Behuizing plaatsen 

5. Behuizing van de rookmelder met de spleet (1) tegen de 
markering (2) plaatsen en stevig op de houder drukken. 

6. Behuizing voorzichtig met de wijzers van de klok 
meedraaien (ca. 15°) tot de behuizing vastklikt in de houder. 
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6.2 Ventileren 
 

Algemeen Regelmatig en gericht ventileren schept een aangenaam klimaat 
en voorkomt de vorming van condens en hittestuwing. 
Voor het ventileren van de opbouw dienen uitzetbare ramen, 
schuifbare ramen en dakluiken. 
Om een permanente ventilatie ter waarborgen is er in de caravan 
geforceerde beluchting aanwezig. 
 

 

  LET OP 

 

Schade door gebrekkige ventilatie! 
Onvoldoende ventilatie veroorzaakt zuurstoftekort en 
maakt het ruimteklimaat slechter. Hittestuwing en de 
vorming van condenswater leiden tot schade aan het 
interieur. 
• Openingen voor geforceerde ventilatie nooit 

afdekken. 
• Voertuig altijd voldoende ventileren. 

 

 
 

Uitzetbaar raam 
 
 

 
Afb. 51: Uitzetbaar raam 

Intensief ventileren 
1. Raamknevel ca. 90 ° naar boven draaien. 
2. Uitzetbaar raam naar buiten openzwenken en in gewenste 

positie laten inklikken of vastzetten met vastzetter. 
3. Om te sluiten het uitzetbare raam een stuk verder naar 

buiten openzwenken of de vastzetter losmaken. 
4. Uitzetbaar raam terugzwenken, sluiten en vergrendelen met 

raamknevels. 

 
 

 
 

Schuifraam 
  

 
Afb. 52: Schuifraam 

1. Om te openen schuifgreep in elkaar drukken en bewegend 
raamgedeelte in de gewenste positie schuiven. 

2. Om te sluiten bewegend raamgedeelte dichtschuiven, tot de 
schuifgreep inklikt. 
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Combirolgordijn 

 
Afb. 53: Combirolgordijn 

De uitzetvensters zijn voorzien van combirolgordijnen die bestaan 
uit een horgordijn en een verdonkeringsgordijn. Beide 
rolgordijnen zijn boven ingehangen. 
Voor beide rolgordijnen geldt: 
 Voor het sluiten de vliegengaas m.b.v. het handvat helemaal 

naar beneden trekken en zacht tegen het raam drukken om 
de onderlat te vergrendelen. 

 Voor het openen het handvat naar beneden drukken en licht 
in de richting van uw lichaam trekken tot de onderlat 
ontgrendelt. Door de spanning rolt het rolgordijn automatisch 
naar boven – daarbij het handvat vasthouden. 

Het verdonkeringsgordijn kan op drie hoogtes worden gezet. Het 
vergrendelt zich in een van de drie mogelijke standen in de 
zijdelings aangebrachte geleiderails. 
 
 LET OP 

 

Schade aan het rolgordijn door omhoog schieten! 
Om schade te voorkomen het rolgordijn niet laten 
omhoog schieten. 

 
 AANWIJZING 

 

De rolgordijnen moeten niet worden gesloten tijdens 
het rijden en over een langere periode (meerdere 
weken). 
Bij gesloten rolgordijnen kunnen anders na verloop 
van tijd de veren schade lijden. 

  

 
 

Rolgordijnen naspannen 

 

De spanveren van de rolgordijnen kunnen worden nagespannen 
met een schroevendraaier. 
 Schroevendraaier insteken en 1-2 omwentelingen met de klok 

mee uitvoeren. 
 Spanning controleren en zo nodig stap herhalen, maar veren 

niet overspannen. 
 

 
 

Onderhoud van de rolgordijnen 

 Principieel mogen geen agressieve reinigingsmiddelen 
(oplosmiddelen, schuurmiddelen) worden gebruikt. 
Zonbeschermingsfolie en framedelen met een vochtige doek en 
een milde zeepoplossing schoonmaken. Vliegengaas met een 
zachte borstel en, indien nodig, met een vochtige doek reinigen. 
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Hordeur (optioneel) 

 
Afb. 54: Hordeur 

De toegangsdeur van de caravan kan worden voorzien van een 
hordeur (optioneel). 
1. Om de hordeur te sluiten, deze met de greep in de gewenste 

positie schuiven. 
2. Om de hordeur te openen, deze met de greep weer 

terugschuiven. 
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Dakluik Afhankelijk van het model caravan zijn de in het plafond 
gemonteerde dakluiken verschillend van uiterlijk en bediening. 
 

 

 
Afb. 55: Uitzetbaar dakluik 

Kap opzetdak openen 
1. Beide grepen met de handen vastpakken, hierbij de 

binnenste vergrendelingshendels indrukken. 
2. Dakluik met beide grepen tegelijkertijd naar boven duwen. 
 
Kap opzetdak sluiten 
1. Beide grepen met de handen vastpakken, hierbij de 

binnenste vergrendelingshendels indrukken. 
2. Dakluik met beide grepen tegelijkertijd naar beneden 

trekken. 
 

 

 
Afb. 56: Dakluik 400x400 mm / 

VisionStar 700x500 mm bedienen 

Dakluik openen 
1. Trek de greeplijst van het dakluik naar beneden of draai 

hem naar beneden in het geval van de VisionStar, zodat het 
luik ontgrendelt. 

2. De omlaag getrokken greeplijst naar voren schuiven zodat 
het luik rechtop komt te zitten. 

3. Beugel in de gewenste positie vastklikken. 
 
Dakluik sluiten: 
 Greeplijst uit de arrêteerstand weer terug brengen in de 

uitgangsstand. 
 

 

 
Afb. 57: Midi Heki / Mini Heki plus 
bedienen 

Dakluik openen 
1. Borgknop (1) van het dakluik indrukken. 
2. Beugel (2) in de geleidegroef (3) naar achteren brengen. 
3. Beugel in de gewenste positie vastklikken. 
 
Dakluik sluiten: 
 Beugel uit de arrêteerstand terug in de uitgangsstand 

brengen, tot de borgknop (1) het dakluik vergrendelt. 
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Afb. 58: Hef-kanteldak Heki 2 bedienen 

Hef-kanteldak (optioneel) bedienen 
1. Borgknop bij beide knevels (1, links en rechts) indrukken en 

knevel ca. 90° draaien. 
2. Buisbeugel (2) met een kleine ruk uit de houder losmaken 

en naar beneden zwenken. 
3. Dakluik met buisbeugel openzetten, daarna buisbeugel 

geheel ronddraaien. 
4. Buisbeugel op de houders (3) leggen en borgen. 

 
 

6.3 Zitten en slapen 
 

6.3.1 Zitgroep ombouwen 
 

 De uitvoering van de zitgroep is modelafhankelijk. Door de tafel 
omlaag te zetten, kunnen verdere slaapplaatsen gerealiseerd 
worden. 
 

 

 
Afb. 59: tafel, rechthoekig 

Tafel met poot verlagen 
1. Schuifbus (1) naar boven schuiven en het onderste gedeelte 

van de tafelpoot (2) omlaagklappen. 
2. Tafelblad omhoogklappen en uit de wandrail (3) tillen. 
3. Tafelblad in opgekiepte positie in de onderste wandrail (4) 

hangen. 
4. Tafelblad schuin naar voren zetten, totdat de omlaag 

geklapte tafelpoot veilig op de vloer rust. 

 

 
Afb. 60: tafel met heftafeldraagconstructie 

Tafel met hefconstructie verlagen 
1. Handgreep (1) tegen de wijzers van de klok in draaien en 

vasthouden om het opklapmechanisme te ontgrendelen. 
2. Tafelblad (2) naar beneden drukken. 
3. Na het vastklikken in de onderste stand handgreep (1) weer 

loslaten. 

 

 
  



 

 Gebruikershandleiding en Inspectieboekje  

Verblijf 
 

 

NL-3678378  83 
 

 

Heftafelframe "Ilse-Lift" (optioneel) 
 
 

 

 

 
Afb. 61: Heftafelframe "Ilse-Lift" 

Functies: 
Verlaagbare één-been-tafelpoot 
Draaibaar tafelblad 
 
 
 
 
Tafel omhoog zetten 
 Bedieningshendel (2) 180 graden zwenken.  
 De tafel komt automatisch omhoog. 
 Nadat het tafelblad de gewenste hoogte heeft bereikt, de 

bedieningshendel opnieuw vergrendelen. 
 
 
 
 
Tafelblad draaien 
 Nadat de kartelschroef (1) los gedraaid is, kan het tafelblad 

worden gedraaid en uitgelijnd. 
 (alleen in de uitgeschoven toestand van de heftafel) 
 Na het uitlijnen van de tafel moet de kartelschroef opnieuw 

worden aangedraaid.  
 
 
Tafel neerlaten 
 Alvorens de tafel neer te laten, deze terugzwenken naar de 

grondstand. Na het zwenken de kartelschroef weer 
aandraaien.  

 Vervolgens de bedieningshendel (2) gebruiken om de tafel 
neer te laten. 

 
 Bedieningshendel (2) 180 graden zwenken en het tafelblad 

tegelijkertijd naar beneden drukken. 
 Nadat het tafelblad de gewenste hoogte heeft bereikt, de 

bedieningshendel opnieuw vergrendelen. 
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6.3.2 Verlichting instellen 
 
 

 In het woon- en slaapgedeelte zijn afhankelijk van model en 
gekozen uitvoering verschillende soorten en aantallen 
verlichtingsvoorzieningen geïnstalleerd, bv. lampen, 
lichtomlijstingen of hoeklampen. 

 

 
 

6.4 Keukengedeelte 
 

Minimale en maximale panmaten 

 
Afb. 62: Panmaat 

 LET OP 

 

Brandgevaar door te grote pannen! 
Het gebruik van te grote pannen leidt tot oververhitting 
en zodoende tot een verhoogd brandrisico. 
• Pannen midden boven de brander op het komfoor 

plaatsen. 
• De gebruikte pannen mogen dient groter zijn dan 

het op de brander geplaatste rooster. 
• Informatie over de te gebruiken panmaten vindt u 

in de bedieningshandleiding van de 
apparatuurfabrikant. 
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7 Onderhoud en reiniging 
 

7.1 Externe reiniging 
 
 

  AANWIJZING 

 

Ruiten van acrylglas zijn zeer gevoelig en vereisen 
speciaal onderhoud. 
Uitsluitend met een schone spons of zachte doek nat 
reinigen. 
Chemische reinigingsmiddelen, additieven in 
ruitensproeiervloeistof en andere scherpe 
reinigingsmiddelen vermijden. 
Bij hardnekkige vervuiling speciaal 
acrylglasreinigingsmiddel gebruiken. 

 

 
 

 1. Vóór het reinigen van het  voertuig alle deuren, ramen en 
dakluiken sluiten. 

2. Voertuig bij een autowasplaats met een zwakke waterstraal 
afspoelen. 

3. Voertuig met een zachte spons en milde shampoo-
oplossing wassen en afspoelen met water. 

4. Voertuig vervolgens drogen (bv. met een zeem), hierbij 
vooral het vocht van lampen, raamkozijnen enz. 
verwijderen. 

5. Oppervlakken met een geschikt conserveringsmiddel 
behandelen. 

 AANWIJZING 

 

Oppervlakken van glasvezelkunststof verweren 
sneller dan gelakte oppervlakken, waardoor zij mat 
worden en houvast bieden voor mos- en algenegroei. 
Daarom moeten deze oppervlakken minimaals eens 
per jaar met was opgepoetst en tegen UV-licht 
verzegeld worden om een langdurige effectieve 
bescherming tegen weersinvloeden te bieden. 
Geschikte poets- en verzegelproducten zijn 
verkrijgbaar bij de speciaalzaak voor camping, boot 
en jacht. 

6. Kunststofonderdelen zoals bumpers en spatschermen met 
algemeen verkrijgbare, niet agressieve 
kunststofonderhoudsmiddelen reinigen. 

7. Deur- en raamrubbers met een rubberverzorgingsmiddel 
(bijv. talk) inwrijven. 

8. Deurscharnieren, steunen en draaipunten evt. invetten. 
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7.2 Interne reiniging 
 
 

 1. Binnenkant en vloer met in het huishouden gebruikelijke, 
niet-agressieve reinigings- en onderhoudsmiddelen 
behandelen. 

2. Meubeloppervlakken met vochtige doek afvegen. 
3. Zitkussens schoonzuigen of voorzichtig met mild 

schuimreinigingsmiddel reinigen. Niet wassen. 
4. Verswatertank en verswaterleidingen doorspoelen en 

desinfecteren, afvalwatertank legen en reinigen. 
5. Spoelbak en kookgedeelte met speciale, niet-schurende 

RVS-reinigingsmiddelen schoonmaken, krassen 
voorkomen. 

6. Kunststofonderdelen zoals douche en wastafel behoedzaam 
met kunststofonderhouds- en -reinigingsmiddel behandelen. 

7. Voor het reinigen van dikke 3D-plinten op meubelgebied 
mogen er geen agressieve reinigers, die oplosmiddelen of 
alcoholische substanties bevatten, worden gebruikt. 

 
 

7.3 Opsteldak (optioneel) 
 
 

Onderhoudstips voor het hefdak  Rolbalg elk jaar vóór aanvang van het seizoen behandelen 
met een in de handel gebruikelijke impregnering. 

 Rolbalg meermaals per jaar goed ventileren om vochtplekken 
veroorzakende vochtigheid en de geur van verrotting te 
voorkomen. 

 Opsteldak nooit in vochtige of natte staat, bv. direct na regen, 
inklappen. 

 Afdichtrubber bij de dakschaal vóór de winter met een 
geschikt scheidingsmiddel (bv. talk) inwrijven, zodat het 
afdichtrubber bij vorst niet aan de carrosserie kan 
vastvriezen. 

 Dakschaal met GVK-politoer behandelen. 
 Riemen van de dakvergrendeling regelmatig en elke keer 

vóór het rijden controleren op perfecte staat en functie. 
Ingescheurde riemen vóór aanvang van een reis/rit 
vervangen. 

 Vóór vrij lange gebruikspauzes en vóór de winter de 
beddrager uit het opsteldak verwijderen om natheid door 
vocht en verrotting te voorkomen. 
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7.4 Maategelen bij het stilzetten 
 

  Verricht de volgende maatregelen voor de stillegging. 
 Werkzaamheden om het voertuig winterbestendig te maken, 

zijn aangeduid met W. 
 Vul deze lijst evt. naar uw eigen behoefte aan. 
 

 

Component Activiteit  

Chassis  

 Voertuig veilig stallen en borgen tegen wegrollen. 
Handrem niet aantrekken. 

 

Onderkant grondig reinigen, roest- en lakschade herstellen.  

Bandenspanning controleren, evt. lucht bijvullen.  

Indien mogelijk voertuig opvijzelen, anders om de 4 weken bewegen om 
drukpunten op banden en wiellagers te voorkomen. 

 

Woonopbouw  

Extern Gehele opbouw, vooral het dak, ontdoen van vuil en resten zoals takken, 
twijgen, bladeren, ijs of sneeuw. 

 

Opbouw grondig reinigen, roest- en lakschade herstellen.  

Scharnieren op deuren en kleppen reinigen, invetten. W 

Sloten met grafiet inspuiten. W 

Afdichtrubber met talk inwrijven. W 

Binnenruimte Indien mogelijk kussens uit de caravan verwijderen en droog opslaan, 
anders rechtop zetten voor een betere ontluchting. 

W 

Kleding, voorwerpen voor dagelijks gebruik, cosmetica, conserven en 
bederfelijke goederen uit kasten, opbergruimten en vakken verwijderen. 

 

Alle kasten, opbergruimten en vakken met een vochtige doek reinigen.  

Luchtontvochtiger opstellen. W 

Binnenruimte herhaaldelijk goed ventileren. W 
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Component Activiteit  

Elektrische 
installatie 

Voedingsaccu (optioneel) controleren, bijvullen, evt. bijladen.  

Voedingsaccu (optioneel) demonteren en vorstvrij opslaan. W 

Contacten van de verbindingsstekker met het trekvoertuig met contactspray 
inspuiten. 

 

Waterinstallatie Verswatertank legen, tankafsluitdop openen.  

Warm- en koudwatersysteem legen, alle waterkranen op middelste stand 
openen en open laten. 

 

In de waterleidingen achtergebleven water met perslucht (olievrij, max. 
0,5 bar) naar buiten blazen. 

 

Sifons in het keukengedeelte leegmaken. W 

Afvalwatertank legen en reinigen.  
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8 Onderhoud en inspectie 
 

Algemeen De onderhoudswerkzaamheden omvatten inspectie, service en 
reparatie. 
In de volgende gedeelten staan de onderhoudswerkzaamheden 
omschreven die nodig zijn om het voertuig optimaal en zonder 
storingen te gebruiken. 
 Voor zover bij regelmatige controles een verhoogde slijtage 

bij individuele componenten wordt vastgesteld, de vereiste 
onderhoudsintervallen aan de hand van de werkelijke 
slijtageverschijnselen inkorten! 

Naast deze handleiding gelden ook de handleidingen van de 
inbouwapparatuur. De daarin opgenomen aanwijzingen – vooral 
de daar genoemde veiligheidsinstructies – absoluut in acht 
nemen! 
Bij vragen over de onderhoudswerkzaamheden en -intervallen: 
contact opnemen met fabrikant (serviceadres  pagina 2). 
 
 
 

 
 

  WAARSCHUWING 

 

Ongeval- en letselrisico door ondeskundig 
onderhoud! 
Ondeskundig onderhoud of reparatie kan ernstige 
ongevallen en letsel veroorzaken.  
• Reparaties aan het voertuig/chassis en aan de 

elektrische installatie uitsluitend door 
geautoriseerd vakpersoneel laten uitvoeren. 
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8.1 Onderhoudsschema 
 

Interval Component Uit te voeren maatregel 

Elke week Voedingsaccu (optioneel) Laadstatus controleren 

Maandelijks Hoofdschakelaar (FI) Functiecontrole 

Banden Controle van de banden: toestand, profieldiepte, vuldruk 

Verswatertank en 
verswaterinstallatie 

Reinigen en desinfecteren 

Koppeling: Slijtage-indicatie 
van de stabilisator 

Controleren. Bij het bereiken van de slijtagegrens frictie-
elementen van de stabilisator vervangen. 

Elk half jaar Deuren, serviceluiken, 
opbergvakken 

Draaipunten, scharnieren reinigen en invetten 

Uitzetbare ramen, 
schuiframen, dakluiken 

Controle op dichtheid 
draaipunten en scharnieren reinigen en invetten 

Steunen Draaipunten en schroefdraadstangen reinigen en invetten 

Jaarlijks Elektrische installatie Functiecontrole 

Installatie voor vers en 
afvalwater 

Functiecontrole, dichtheidscontrole 

Verlichting Functiecontrole 

Sloten op de deuren, opberg- 
en serviceluiken, ramen, 
dakluiken en 
veiligheidsgordels 

Functiecontrole 

Afdichtlijsten, afdichtranden, 
afdichtrubbers 

Controle op beschadiging 

Spindel van het steunwiel Invetten 

Smeernippel bij de 
oploopremvoorziening 

Invetten 

Schuifstang van de 
oploopremvoorziening 

Invetten (onder de rubberen manchet) 

Hendel van de blokkeerrem Oliën 

Tectyllaag Controle 

Om de 
10 jaar 

Rookmelder Vervangen 
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8.2 Inspectieschema 
 

Interval Component Uit te voeren maatregel  

Jaarlijks Opbouw Controle op dichtheid (jaarlijkse inspectie door een 
geautoriseerd vakbedrijf conform 5 jaar garantie op 
waterdichtheid) 

 

Om de 
2 jaar 

Geheel voertuig Hoofdinspectie voertuig 
 
 

 

 
 

8.3 Banden en wielen 
 

Algemeen 
 
 

 WAARSCHUWING 

 

Levensgevaar door verkeerde bandenspanning! 
Een verkeerde bandenspanning veroorzaakt 
overmatige slijtage en kan leiden tot beschadiging 
van de banden of zelfs een klapband. 
• Controleer regelmatig voor vertrek of in intervallen 

van 2 weken de bandenspanning in koude 
toestand. 

 
 Op het voertuig zijn binnenbandloze banden gemonteerd. 

Monteer nooit binnenbanden in deze banden. 
 Bij gebruik van aluminiumvelgen mogen geen 

sneeuwkettingen worden aangebracht. 
 Bij bandenpech de auto met caravan naar de rechter zijde 

van de weg rijden. De auto met caravan beschermen met een 
gevarendriehoek. Waarschuwingsknipperlicht aanzetten. 

 Bij voertuigen met tandem-as kant het, afhankelijk van het 
systeem, tot extra bandenslijtage komen. 

 Banden mogen niet ouder zijn dan 6 jaar omdat het materiaal 
mettertijd broos wordt. Het viercijferige DOT-nummer op de 
zijkant van de band geeft de productiedatum aan. De eerste 
twee cijfers geven de week aan, de laatste twee het 
productiejaar. 

 Banden regelmatig (om de 14 dagen) nakijken op 
gelijkmatige profielslijtage, profieldiepte en uitwendige 
beschadiging. 

 De door de wetgever voorgeschreven minimumprofieldiepte 
in acht nemen. 

 Altijd banden van dezelfde bouwwijze, hetzelfde fabricaat en 
dezelfde uitvoering (zomer- of winterbanden) gebruiken. 

 Nieuwe banden op een traject van ca. 100 km met gematigde 
snelheid inrijden, aangezien pas dan de volledige grip is 
verkregen. 
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Afb. 63: Wielmoeren of wielschroeven 
kruisgewijs aandraaien 

 Wielmoeren of wielschroeven regelmatig op vaste zitting 
controleren. Wielmoeren of wielschroeven van een vervangen 
wiel na 50 km kruisgewijs aandraaien (Afb. 63).  

 Aandraaimoment zie sectie "Aandraaimoment". 
 Als er nieuwe of pas gelakte velgen worden gebruikt, dan de 

wielmoeren en wielschroeven extra na ca. 1000 tot 5000 km 
aandraaien. 

 Bij stilstand of langere standtijden drukpunten op banden en 
wiellagers voorkomen. Het voertuig zo opbokken dat de 
wielen zijn ontlast of het voertuig om de 4 weken zo bewegen 
dat de stand van de wielen verandert. 

 

 
 

Keuze van banden 
 
 

 WAARSCHUWING 

 

Levensgevaar door verkeerde bandenkeuze! 
De verkeerde bandenkeuze kan tijdens te rit 
beschadiging van de banden tot en met klappen tot 
gevolg hebben. 
• Gebruik alleen goedgekeurde banden voor het 

voertuig. 

 Als er banden worden gebruikt die niet voor het voertuig zijn 
toegestaan, kan de vergunning van het voertuig en daarmee 
de verzekeringsdekking vervallen. De geautoriseerde dealer 
of servicepunt adviseert u graag. 

De voor uw voertuig vrijgegeven bandenmaten staan in de 
voertuigpapieren of kunnen bij de geautoriseerde dealers of 
servicepunten worden opgevraagd. Elke band moet bij het 
voertuig passen, waaraan hij aangebracht wordt. Dit geldt in 
eerste instantie voor de afmetingen van de buitenkant (diameter, 
breedte), die door de genormeerde maataanduiding worden 
aangegeven. Daarnaast moet de band aan de eisen van het 
desbetreffende voertuig voldoen met betrekking tot gewicht en 
snelheid. 
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 Bij het gewicht wordt van de toegestane maximale asbelasting 
uitgegaan, die over twee banden wordt verdeeld (niet aan één 
kant beladen). De maximale draagkracht van een band blijkt uit 
zijn load-index (= LI, getal voor draagkracht). 
De hoogste snelheid die voor een band is toegestaan (bij volle 
draagkracht) wordt door zijn speed-index (= GSY, 
snelheidsymbool) aangegeven. Load-index en speed-index 
vormen samen de code voor het gebruik van een band. Ze zijn 
bestanddeel van de volledige, genormeerde aanduiding die op 
elke band staat. Deze aanduidingen op de band moeten met die 
in de voertuigpapieren overeenkomen. 
 

Aanduidingen op de band 
 
Voorbeeld: 215/70 R 15C 109/107 Q 

 

Naam Verklaring 

215 Breedte van de band in mm 

70 Verhouding hoogte tot breedte van de band 
als percentage 

R Bandentype (R = radiaal) 

15 Velgdiameter in inch 

C Commercial (Transporter) 

109 Getal draagkracht enkele banden 

107 Getal draagkracht dubbele banden 

Q Snelheidssymbool (Q = 160 km/u) 
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Omgang met banden  Over stoepranden in een stompe hoek rijden. De band kan 
anders aan de zijkant ingeklemd worden. Het rijden over een 
stoeprand in een spitse hoek kan tot beschadiging van de 
band en als gevolg daarvan tot klappen van de band leiden. 

 Over hoogliggende riooldeksels langzaam rijden. De band 
kan anders ingeklemd worden. Het snel rijden over 
hoogliggende riooldeksels kan tot beschadiging van de band 
en als gevolg daarvan tot klappen van de band leiden. 

 Schokdempers regelmatig laten controleren. Het rijden met 
slechte schokdempers leidt tot duidelijk verhoogde slijtage. 

 Hard remmen vermijden. Bij hard remmen, waarbij de wielen 
blokkeren, slijten de banden sneller en onregelmatig. Dit 
vermindert het rijcomfort. De banden kunnen zelfs 
onbruikbaar worden. 

 De banden niet reinigen met hogedrukreiniger. De banden 
kunnen binnen een paar seconden sterk beschadigd worden 
en als gevolg daarvan klappen. 
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8.3.1 Wiel vervangen 
 

Algemeen Het reservewiel (optioneel) bevindt zich in de disselkast. Voor 
het verwisselen van een wiel een in de handel verkrijgbare 
schaarkrik gebruiken. 
 

  WAARSCHUWING 

 

Levensgevaar door wegrollen of neerstorten van 
het voertuig! 
Als het voertuig tijdens het verwisselen van een wiel 
wegrolt of neerstort kan dit ernstig letsel tot gevolg 
hebben. 
• Het voertuig moet op een effen, vaste en glijvaste 

ondergrond staan. 
• Alvorens het voertuig op te tillen, de handrem vast 

aantrekken. 
• Het voertuig met wielkeggen aan de tegenover 

gelegen kant beveiligen tegen wegrollen. 
• Het voertuig in geen geval optillen met de 

aangebouwde steunen. 
• De wagenkrik nooit onder de opbouw, maar onder 

de as zetten. 
• De wagenkrik nooit overbelasten. De maximaal 

toegelaten belasting is op het typeplaatje op de 
wagenkrik aangegeven. 

• De wagenkrik alleen voor het kortstondig optillen 
van het voertuig tijdens het verwisselen van de 
band inzetten. 

• Er mogen geen personen onder het opgetilde 
voertuig gaan liggen. 

• Als er aluminium velgen zijn gemonteerd en bij 
bandenpech een reservewiel van staal wordt 
gemonteerd: Niet verder dan noodzakelijk 
(autodealer, autogarage, bandendealer) rijden. 
Alleen met aangepaste snelheid rijden. De 
verschillende banden hebben invloed op het 
rijgedrag. 
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  Bij een wielwisseling niet de schroefdraad van de 
schroefdraadbout beschadigen. 

 Wielmoeren of wielschroeven kruisgewijs aandraaien 
 Bij overschakelen op andere velgen (bv. aluminium velgen of 

wielen met winterprofiel) moeten de bijbehorende 
wielschroeven met de juiste lengte en kraagvorm worden 
gebruikt. De veilige bevestiging van de wielen en de werking 
van de reminstallatie zijn daarvan afhankelijk. 

 Velgen en banden die niet voor het voertuig zijn toegestaan 
kunnen de verkeersveiligheid beperken. 

 Het voertuig conform de nationale voorschriften, bijv. met 
gevarendriehoek, beschermen. 

 Voor de vervanging van de banden de velgen- en 
bandenmaat, de draagkracht en de snelheidsindex op de 
banden controleren. Alleen de in de voertuigpapieren 
opgegeven velgen- en bandenmaten gebruiken. 

 

 
Aandraaimoment 

 

Velg Aandraaimoment [Nm] 

Stalen velg 90 

Aluminium velg 120 
 
 

 
Voorbereiding 

 

  

Afb. 64: Steunwiel borgen Afb. 65: Voertuig beveiligen 
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 Aangekoppelde caravan voorbereiden 
 Bij aanhangerkoppelingen met stabilisatie-inrichting de 

stabilisatie-inrichting losmaken. De frictievoeringen worden 
anders te sterk belast. 

 De handrem van het trekvoertuig aantrekken en in de eerste 
versnelling of de achteruitversnelling schakelen. 

 
Losgekoppelde caravan voorbereiden 
 Voertuig op een zo effen en vast mogelijke ondergrond 

parkeren. 
 Parkeerrem aantrekken. 
 Het steunwiel dwars op de rijrichting plaatsen en met 

geschikte hulpmiddelen beveiligen (Afb. 64). 
 

 
 
  
 

Wagenkrik Bij het vervangen van het wiel bestaat kans op letsel.  
Daarom altijd op het volgende letten: 
 De voetplaat van de wagenkrik moet contact maken met de 

grond en vlak staan. 
 De wagenkrik niet schuin neerzetten. 
 Het insteekprofiel van de AL-KO wagenkrik (optioneel) altijd 

tot aan de aanslag in de opname-inkeping schuiven. 
 
 
 

 
 

  

Afb. 66: Wagenkrik, in de handel 
verkrijgbaar 

Afb. 67: Wagenkrik, AL-KO 
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Procedure 1. Remwiggen of andere geschikte voorwerpen onder de 
tegenover gelegen wielen leggen om het voertuig te 
beveiligen (Afb. 65). 

2. Reservewiel (optioneel) uit de reservewielhouder nemen. 
3. Bij een zachte ondergrond een stabiele onderlegger onder 

de wagenkrik leggen, bijv. een houten plank. 
4. Wagenkrik plaatsen. 
a In de handel verkrijgbare wagenkrik: 
 In de handel verkrijgbare schaarkrik (Afb. 66) of 

hydraulische wagenkrik aan het frame of de as zetten. 
b AL-KO wagenkrik (optioneel): 
 Het insteekprofiel (Afb. 67, pos 2) van de AL-KO wagenkrik 

tot aan de aanslag in de opname-inkeping (Afb. 67, pos 1) 
schuiven. AL-KO wagenkrik met één hand vasthouden en 
met de andere hand aan de handslinger (Afb. 67, pos 4) 
met de klok mee draaien tot de voetplaat (Afb. 67, pos 3) 
contact maakt met de grond en vlak staat. 

5. Wielschroeven met wielsleutel enkele slagen losdraaien, 
maar niet eruit draaien! 

6. Voertuig optillen tot het wiel zich 2 tot 3 cm boven de grond 
bevindt. 

7. Wielschroeven eruit draaien en wiel verwijderen. 
8. Reservewiel (optioneel) op wielnaaf zetten en afstellen. 
9. Wielschroeven erin draaien en kruisgewijs licht aandraaien. 
10. Wagenkrik naar beneden draaien en verwijderen. 
11. Wielschroeven met wielsleutel gelijkmatig aandraaien. 

 

 
 

Wiel vervangen bij aluminium velgen  De draagvlakken van de wielen op de remtrommels moeten 
schoon en braamvrij zijn. 

 De wielen alleen met de bijgevoegde bevestigingsdelen in 
eerste instantie licht aandraaien en controleren op een 
foutloos draagvlak en foutloze vrije loop. Vervolgens de 
wielschroeven met een draaimomentsleutel kruisgewijs 
aandraaien. 

 Bij verschillende asuitvoeringen zijn geen centrering 
(centreerhulp), geen band en geen bouten aanwezig. Er moet 
op gelet worden dat de wielschroeven gelijkmatig over de 
boutgaten worden gecentreerd (niet kantelen). 
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8.3.2 Bandenspanningtabel 
 
 

Bandtype Technisch toegestane totale massa [kg] voor 
voertuigen met 

Bandenspanning [bar] 

Monoas Tandemas 

185/70 R14 LI88 ≤ 900 1800 2,60 

1000 2000 2,80 

1100 2200 2,80 

185 R14C LI102 ≤ 1100  3,30 

1200  3,30 

1300  3,50 

1400  3,80 

1500  4,25 

1600 2800 4,50 

195/65 R14 LI89 ≤ 1000 2000 2,50 

1100 2200 3,00 

195/65 R15 LI91 ≤ 1000 2000 2,50 

1100 2200 2,70 

195/65 R15XL LI95 ≤ 1100 2000 2,50 

1200 2200 2,80 

1300 2500 3,10 

195/70 R14 LI91 ≤ 1000 2000 2,50 

1100 2200 2,70 

195/70 R14XL LI95 ≤ 1100 2000 2,50 

1200 2200 2,80 

1300 2500 3,10 
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Bandtype Technisch toegestane totale massa [kg] voor 
voertuigen met 

Bandenspanning [bar] 

Monoas Tandemas 

195/70 R14XL LI96 ≤ 900 1800 2,50 

1000 2000 2,50 

1100 2200 2,50 

1200  2,70 

1300 2500 3,00 

195 R14C LI106 ≤ 1100  3,00 

1200  3,00 

1300  3,20 

1400  3,40 

1500  3,75 

1600 2800 4,00 

1700  4,50 

1800 3500 4,50 

205/70 R15C LI106 ≤ 1100 2000 3,00 

1200 2200 3,00 

1300 2500 3,20 

1400  3,50 

1500  3,80 

1600 2800 4,00 

1700  4,20 

1800 3500 4,50 
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Bandtype Technisch toegestane totale massa [kg] voor 
voertuigen met 

Bandenspanning [bar] 

Monoas Tandemas 

205 R14C LI109 ≤ 1600  3,70 

1700  4,00 

1800 3500 4,25 

1900  4,50 

215/55 R16XL LI97 ≤ 1100  2,70 

1200  2,70 

1300  3,00 

1400  3,00 

215 R14C LI112 ≤ 1600  3,30 

1700  3,50 

1800 3500 3,80 

1900  4,00 

2000  4,30 

225/70 R15C LI112 ≤ 1100 2000 3,00 

1200 2200 3,00 

1300 2500 3,00 

1400  3,00 

1500  3,00 

1600 2800 3,50 

1700  3,50 

1800 3500 3,70 

1900  4,00 

2000  4,30 
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Bandtype Technisch toegestane totale massa [kg] voor 
voertuigen met 

Bandenspanning [bar] 

Monoas Tandemas 

215/55 R17XL LI98 ≤ 1400  3,20 

215/60 R17C LI109 ≤ 1700  4,00 

1800  4,50 

1900  4,50 

2000  4,75 
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9 Storingen 
 

Algemeen Dit hoofdstuk biedt assistentie bij het opsporen en verhelpen van 
storingen. Storingen waarvan de oorzaak en de oplossing hier 
niet worden toegelicht, moeten door een geautoriseerde 
vakwerkplaats worden verholpen. 
Overige hulp bij storingen vindt u ook in de handleidingen van de 
inbouwapparatuur. Als de daar omschreven maatregelen voor 
het verhelpen van de storingen geen succes hebben, wend u 
dan eveneens tot een geautoriseerde vakwerkplaats. 
 

 

  WAARSCHUWING 

 

Ongeval- en letselrisico door ondeskundig 
onderhoud! 
Ondeskundig onderhoud of reparatie kan ernstige 
ongevallen en letsel veroorzaken.  
• Reparaties aan het voertuig/chassis en aan de 

elektrische installatie uitsluitend door 
geautoriseerd vakpersoneel laten uitvoeren. 

 

 
 

9.1 Opbouw 
 

Storing Oorzaak Remedie 

Extern: 

Scharnieren op toegangsdeur, 
opberg- en serviceluiken lopen te 
stroef 

Smering van de scharnieren 
onvoldoende 

Scharnieren met zuurvrij en 
harsvrij vet bijsmeren 

Binnen: 

Scharnieren en draaipunten in de 
sanitaire ruimte, bij opbergkasten 
en –vakken lopen stroef 

Smering van de scharnieren of 
draaipunten onvoldoende 

Scharnieren en draaipunten met 
zuurvrije en harsvrije olie 
bijsmeren 
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9.2 Elektrische installatie 
 
  
 
 
 

  GEVAAR 

 

Levensgevaar door elektrische stroom! 
Het aanraken van onder spanning staande 
onderdelen kan leiden tot ernstige schade aan de 
gezondheid of zelfs tot de dood. 
• Voordat met werkzaamheden wordt begonnen de 

elektrische installatie uitschakelen en loskoppelen 
van het voedingnet.  

• Aardlekschakelaar uitschakelen. 
 

 
 

9.2.1 Storingen bij standaard uitvoering 
 

Storing Oorzaak Remedie 

Geen 230V-netstroom ondanks 
netaansluiting 

Voedingskabel niet aangesloten Voedingskabel aansluiten 

Automatische zekering 230 V in 
de camper is geactiveerd 

Defect vaststellen en verhelpen, 
evt. vakwerkplaats opzoeken, 
daarna contactverbreker 230 V 
inschakelen 

Zekering 230 V van de 
staanplaats is geactiveerd 

Zekering 230 V op de staanplaats 
door terreinbeheerder laten 
controleren en inschakelen 

12V-stroomvoorziening 
functioneert niet bij gebruik van 
230V 

Automatische zekering niet 
ingeschakeld 

Automatische zekering 
inschakelen 

Automatische zekering 230 V is 
geactiveerd 

Elektrische installatie door 
vakwerkplaats laten controleren 

Verlichtingsinstallatie 
functioneert niet volledig 

Verlichtingsobject defect 
 
 

Verlichtingsobject vervangen, op 
spannings- en vermogensopgaven 
letten 

Zekering voor lichtcircuit defect Defect vaststellen en verhelpen, 
evt. vakwerkplaats opzoeken, 
daarna zekering vervangen 

 
  



 

 Gebruikershandleiding en Inspectieboekje  

Storingen 
 

 

NL-3678378  105 
 

 

9.2.2 Lampen vervangen. 
 

  GEVAAR 

 

Levensgevaar door elektrische stroom! 
Bij werkzaamheden aan de elektrische installatie 
bestaat het gevaar van een elektrische schok, die tot 
ernstig letsel en zelfs tot de dood kan leiden. 
• Reparatiewerkzaamheden aan de elektrische 

installatie uitsluitend door vakpersoneel laten 
uitvoeren. 

• Defecte zekeringen uitsluitend vervangen, nadat 
de oorzaak van de storing verholpen is. 

 

 
 

Lampenvervanging Het vervangen van de lampen is eenvoudig. Afhankelijk van 
constructie: 
1. Uitwendige bekleding voorzichtig openen en afnemen. 
2. Kapotte lampen uit de fitting nemen en vervangen door 

nieuwe lampen. 
3. Uitwendige bekleding voorzichtig terugplaatsen en sluiten. 
 Bij defecten van de verlichtingsvoorzieningen die niet zelf 

verholpen kunnen worden, klantenservice opzoeken! 
 

 

LED-lampen vervangen 

 
Afb. 68: LED-lampen vervangen 

1. Uitwendige bekleding voorzichtig openen en afnemen. 
2. Kapotte lampjes uit de fitting halen. 
3. De contacten van de nieuwe LED-lampjes evt. inkorten tot 

een lengte van 10-15 mm en plaatsen. 
4. Uitwendige bekleding voorzichtig terugplaatsen en sluiten. 
 Bij defecten van de verlichtingsvoorzieningen die niet zelf 

verholpen kunnen worden, klantenservice opzoeken! 
 LET OP 

 

Brandgevaar bij gebruik van verkeerde lampen! 
Bij gebruik van halogeengloeilampen kan de lamp 
oververhit taken, waardoor brand kan ontstaan. 
• LED-lampen alleen vervangen door lampen van 

hetzelfde type. 
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9.3 Installatie voor vers water en afvalwater 
 
 

Storing Oorzaak Remedie 

Lekwater in het voertuig Vers of afvalwatersysteem lekt Lekkende plek opzoeken, lekkage 
verhelpen 

Geen vers water Verswatertank leeg Verswatertank bijvullen 

Zekering van de waterpomp 
defect 

Defect vaststellen en verhelpen, 
evt. vakwerkplaats opzoeken, 
daarna zekering vervangen 

Filter van de waterpomp verstopt Filter reinigen of vervangen 

Waterpomp defect Waterpomp vervangen 

12V-stroomvoorziening defect Vakwerkplaats opzoeken 

Vertroebelingen, smaak- en/of 
geurwijzigingen in het verse 
water 
Afzettingen in de verswatertank 
of in de leidingen 

Vervuild vers water gevuld 

Watersysteem mechanisch en 
chemisch reinigen, desinfecteren 
en flink met drinkwater spoelen 

Residuen in tank of 
verswatersysteem 

Microbiologische afzettingen in 
het verswatersysteem 

Verblijfsduur van het 
onbehandelde verse water te 
lang 
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10 Dichtheidsgarantie 
 

10.1 Garantiebewijs 
 
 

 Het garantiebewijs bij uw voertuig wordt aan u overhandigd door 
uw voertuigdealer bij het overdragen van het voertuig. De 
garantie is alleen geldig als het garantiebewijs door de koper en 
verkoper wordt ondertekend. 
 Bewaar het garantiebewijs zorgvuldig! 

 

 
 

10.2 Garantiebepalingen 
4 

1. De firma LMC verleent de koper van het voertuig een 
dichtheidsgarantie van zes jaar vanaf modeljaar 2014, bij 
speciale uitvoering Long Life Technology (serie vanaf 
modeljaar 2015) zelfs 12 jaar – maximaal echter tot een totale 
kilometerstand van 120.000 km – dat de door haar gebouwde 
voertuigen zodanig afgedicht zijn dat er bij normaal gebruik 
geen natheid van buitenaf naar binnen (binnenruimte) 
doordringt. De koper moet bewijzen dat er een lekkage van 
het voertuig ontstaan is. Er bestaan geen aanspraken op 
garantie door de koper, als de lekkages veroorzaakt zijn door 
ondeskundige omgang met het voertuig of door ondeskundig 
gerepareerde schade. Schade die veroorzaakt wordt door 
natuurgeweld (bv. overstroming, hagel, enz.) is uitgesloten 
van de garantie. 

2. Bij het bewijs van een lekkage verplicht de firma LMC zich in 
het kader van deze garantievoorwaarden tot het repareren 
van de betrokken voertuigonderdelen door kosteloze reparatie 
of vervanging van de onderdelen, afhankelijk van wat nodig is 
om de schade direct te verhelpen. De vereiste 
werkzaamheden dienen door de firma LMC of door een 
geautoriseerde, bij LMC onder contract staande werkplaats 
conform de richtlijnen van de firma LMC te gebeuren. 
Bovendien bestaat er geen aanspraak op schadevergoeding 
of op het verhelpen van vervolgschade door manco's, tenzij 
de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van 
LMC. 

3. De garantie begint op de dag van de eerste inschrijving of 
overdracht van het voertuig aan de koper, uiterlijk 1 jaar na 
levering van het voertuig aan de dealer. De garantie geldt 
voor de duur van de bruikbaarheid van het voertuig, ten 
langste echter tot zes jaar vanaf modeljaar 2014, bij speciale 
uitvoering Long Life Technology (serie vanaf modeljaar 2015) 
twaalf jaar, en tot een maximaal totaal aantal gereden 
kilometers van 120.000 kilometer. Garantieverplichtingen 
worden niet aangetast doordat het koopobject van eigenaar 
verandert. De garantie vervalt als één van de in lid 4 beoogde 
jaarlijkse inspectiebeurten niet nagekomen wordt. Het 
uitvoeren van het garantiewerk verlengt niet de garantietijd. 
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4. Voorwaarde voor deze garantie is dat het voertuig elk jaar 
voor een dichtheidsinspectie naar een geautoriseerde, bij 
LMC onder contract staande werkplaats wordt gebracht. Deze 
inspectie dient elk jaar binnen de 11e t/m 13e maand na de 
verjaardag van de eerste inschrijving (c.q. de overdracht) te 
gebeuren. Er bestaan alleen aanspraken op garantie door de 
koper, als het voertuig elk jaar voor inspectie aantoonbaar 
naar een geautoriseerde, bij LMC onder contract staande 
werkplaats werd gebracht. Dit dient te worden aangetoond 
door een van LMC geautoriseerd inspectiebewijs (nummer 
van het inspectiemerk) dat door de LMC-voertuigdealer moet 
worden ingevuld. 

5. Het optreden van een lekkage, of van vocht die op een 
lekkage wijst, dient door de eigenaar binnen 15 dagen aan de 
firma LMC of aan een bij LMC onder contract staande dealer 
te worden gemeld. Bij de melding moet de garantieoorkonde 
zijn gevoegd.  

6. Als het optreden van de lekkage niet binnen de aangegeven 
termijn wordt gemeld, bestaat er geen aanspraak op garantie. 
Er bestaat bovendien geen aanspraak op garantie indien een 
bij een inspectie een vastgestelde schade aan de 
buitenbeplating van het voertuig niet onmiddellijk wordt 
gerepareerd door de koper. 

7. Aard en omvang van het verhelpen van de lekkage gebeurt 
naar het oordeel van de firma LMC of haar onder contract 
staande dealer. 

8. De dichtheidsinspecties worden verricht tegen verplichte 
betaling. De kosten van de inspecties dienen door de koper te 
worden betaald. 

9. Er bestaan generlei aanspraken op garantie of 
aansprakelijkheid voor verborgen gebreken bij natuurlijke 
slijtage en schade die ontstaan is door overbelasting, 
ondeskundige behandeling of niet-toegestane wijzigingen aan 
het voertuig. 
Garantieaanspraken en aanspraken op verborgen gebreken 
bestaan verder ook niet wanneer er schade aan het voertuig 
ontstaat die veroorzaakt is door niet door LMC vrijgegeven 
onderdelen en accessoires of door het niet naleven van de 
reparatie- en onderhoudsvoorschriften. 

10. Als bevoegde rechtbank wordt, voor zover wettelijk 
toegestaan, Sassenberg overeengekomen. 

 
 

10.3 Inspectieschema en inspectiebewijzen 
 

Bewijsvoering  AANWIJZING 

 

De jaarlijkse dichtheidsinspecties vormen een 
voorwaarde voor de dichtheidsgarantie voor de 
opbouw. 
Het inspectiebewijs moet, nadat een inspectie heeft 
plaatsgevonden, volledig door uw dealer worden 
ingevuld, in het online-systeem worden opgeslagen 
en voor u uitgeprint worden. 
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10.3.1 Omvang van de tests voor de dichtheidsinspectie 
 
 

 
 

Visuele controles binnen  

Toegangsgedeelte  

Boegwand incl. aansluitingen aan 
bodemplaat en zijwanden 

 

Achterwand incl. aansluitingen aan 
bodemplaat en zijwanden 

 

Zijwand links incl. aansluitingen aan 
bodemplaat en zijwanden 

 

Zijwand rechts incl. aansluitingen aan 
bodemplaat en zijwanden 

 

Wielkasten links en rechts  

Dakuitsparingen  
 

Visuele controles buiten  

Buitenplaten  

Randafdichtingen  

Ondervloer  

Schade aan de buitenbeplating  
  

 
 

Metingen Meetwaarden tot 20 % gelden als normaal. Bij meetwaarden boven 
20 % controleren of het om ophoping van condenswater gaat. 

Meting Meetwaarde 

Metingen van de vloer op de aansluitpunten 
voorkant/achterkant/zijkant 

 

Metingen in binnenruimte/wanden, 
raamuitsparingen, dakluik, kabeldoorvoer 
enz. 

 

  

 
 

Inspuiten met speciaal 
afdichtingsmiddel 

Afdichtpunten/-randen  

Wielkasten  

Randen van uitsparingen in vloerplaten  

Plaatvoegen  

Installatie-openingen aan de onderkant  
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11 Bijlage 
 

Onderhoud/reiniging van materialen in het interieur en exterieur 

Reinigingsmidde
len voor het 
exterieur Materiaal Eigenschappen geschikt ongeschikt 

Reinigen van het 
lakoppervlak Polyester-lak 

Waterafstotend, 
hard, 
krasgevoelig, UV-
gevoelig 

Reinigingsmiddele
n voor gelakte 
oppervlakken – 
exterieur 

Aceton, oplosmiddelen, 
verdunners, 
schuurmiddelen 

Reiniging van 
acrylglas ruiten Acrylglas 

Krasgevoelig, 
zacht Acrylglasreiniger 

Aceton, oplosmiddelen, 
verdunners, 
schuurmiddelen, 
glasreiniger, alcoholische 
reinigingsmiddelen 

Reiniging van 
gevormde GFK-
delen (gelcoat) 

Gekleurde 
polyesterhars of 
epoxyhars 

Waterafstotend, 
zacht, 
krasgevoelig, UV-
gevoelig 

Reinigingsmiddele
n/polijstmiddelen 
voor GFK 

Aceton, oplosmiddelen, 
verdunners, 
schuurmiddelen 

Reiniging van 
deuren en kleppen 
met aluminium 
frame 

Geanodiseerd of 
gelakt aluminium 

Krasgevoelig, 
zacht 

Milde 
reinigingsmiddelen 
voor gelakte 
oppervlakken – 
exterieur 

Agressieve 
reinigingsmiddelen voor 
buitenoppervlakken met 
pH-waarden > 9 

Reiniging van 
kunststof 
onderdelen 

ABS met PMMA 
(acryl) 

Krasgevoelig, 
zacht 

Milde 
reinigingsmiddelen 
voor kunststoffen 
– exterieur 

Agressieve 
reinigingsmiddelen voor 
buitenoppervlakken met 
pH-waarden > 9 
Aceton, oplosmiddelen, 
verdunners, 
schuurmiddelen, 
glasreinigers, 
alcoholische 
reinigingsmiddelen 

Onderhoud/reinigi
ng van 
afdichtrubbers EPDM 

Krasgevoelig, 
zacht 

Milde 
reinigingsmiddelen 
voor het exterieur 

Agressieve 
reinigingsmiddelen voor 
buitenoppervlakken met 
pH-waarden > 9 
Aceton, oplosmiddelen, 
verdunners, 
schuurmiddelen, 
glasreinigers, 
alcoholische 
reinigingsmiddelen 
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Reinigingsmiddel
en voor het 
interieur Materiaal Eigenschappen geschikt ongeschikt 

Vloerbedekking PVC, vinyl Zacht, slijtvast 

Milde 
reinigingsmiddelen 
voor kunststoffen 

Agressieve 
reinigingsmiddelen 
voor WC of tegels 
met pH-waarden > 9 
Aceton, 
oplosmiddelen, 
verdunners, 
schuurmiddelen, 
glasreinigers, 
alcoholische 
reinigingsmiddelen, 
boenwas 

Reinigingsmiddele
n voor douchebak, 
spatscherm Polysterol 

Krasgevoelig, 
zacht 

Milde 
reinigingsmiddelen 
voor kunststoffen 

Agressieve 
reinigingsmiddelen 
voor WC of tegels 
met pH-waarden > 9 
Aceton, 
oplosmiddelen, 
verdunners, 
schuurmiddelen, 
glasreinigers, 
alcoholische 
reinigingsmiddelen 

Toilet Polypropylen 
Robuust, 
krasbestendig 

Door de 
toiletfabrikant 
aanbevolen 
reinigingsmiddelen, 
zie 
bedieningshandleidin
g 

Agressieve 
reinigingsmiddelen 
voor WC of tegels 
met pH-waarden > 9 
Aceton, 
oplosmiddelen, 
verdunners, 
schuurmiddelen, 
glasreinigers, 
alcoholische 
reinigingsmiddelen 

Spoelbak / 
gaskomfoor 

Geanodiseerde 
staalplaat, roestvrij 
staalplaat 

Vast, slijtvast, 
krasgevoelig, 
roestbestendig 

Vaatwasmiddel, 
azijnreiniger 

Aceton, 
oplosmiddelen, 
verdunners, 
glasreiniger, 
alcoholische 
reinigingsmiddelen 

Keukenafdekking, 
tafelblad 

Hoge druk 
laminaat 
(Resopal-HPL) 

Robuust, 
krasbestendig, 
temperatuurbeste
ndig, vuilafstotend 

Vaatwasmiddel, 
azijnreiniger 

Aceton, 
oplosmiddelen, 
verdunners, 
schuurmiddelen 
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Reinigingsmiddel
en voor het 
interieur Materiaal Eigenschappen geschikt ongeschikt 

Meubels 
Gecoat multiplex, 
evt. echt hout 

Zacht, niet 
schuurbestendig, 
gevoelig voor 
krassen 

Vochtige doek met 
water of een mild 
schoonmaakmiddel 

Aceton, 
oplosmiddelen, 
verdunners, 
schuurmiddelen, 
glasreiniger, 
alcoholische 
reinigingsmiddelen 

Bekledingsstoffen 

Velours, 
microvezel, 
geweven stoffen 

Gevoelig, 
afhankelijk van het 
soort weefsel 

Vochtige doek met 
water of een mild 
schoonmaakmiddel, 
borstel 

Aceton, 
oplosmiddelen, 
verdunners, 
schuurmiddelen, 
glasreiniger, 
alcoholische 
reinigingsmiddelen 
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12 Trefwoordenregister 

A 

Aanhanger 16 

Aankoppelen 37 

Acculaadstatus 67 

Afval 26 

Afvalwater 26, 73, 74 

AGM-accu 65 

Autonomiepakket 66 

B 

Banden 17, 91 

Bandenspanningtabel 99 

Bedrijfsveiligheid 22 

Begeleidingspapieren voor het voertuig 7 

Belading 29 

Betekenis van de symbolen 8 

Bijlage 110 

Binnenverlichting 69 

Brandveiligheid 14 

C 

Combirolgordijn 54, 79 

D 

Dakluik 55, 81 

Dakluiken 55 

Deurslot 49 

Draagvermogens 28 

E 

Eendelige toegangsdeur 47 

Elektrische installatie 22, 62 

Externe reiniging 85 

F 

Fecaliëntank 49 

G 

Garage achter/opbergruimte achter 49 

Garantie 107 

H 

Hangkasten 60 

Hordeur (optioneel) 80 

I 
Inspectie 89 

Inspectiebewijs 108 

Inspectieschema 91, 108 

Interne reiniging 86 

Introductie 6 

K 

Keuken 59 

Bovenkast 61 

Onderkast 59 

Keukengedeelte 84 

Klep-/luikvastzetter 48 

Koppelen 34 

Kunstmatige ventilatie 55 

L 

Laadvermogen 19, 29 

Lampen vervangen 105 

Lampenvervanging 105 

LED 105 

LED-indicatoren 57 

LED-schakelaars 57 

Lichtschakelaar 56 

Luiksloten 49 

M 

Milieubescherming 9, 26 

Multifunctionele schakelaar 56 

N 

Netaansluiting 75 

O 

Onderhoud 89 

Onderhoud en reiniging 85 

Onderhoudsklep 49 

Onderhoudsschema 90 

Ontkoppelen 39 

Opbergruimte 60 
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hangkasten 60 

Keuken 61 

Keuken 59 

onder het bed 60 

Opbouw 27, 47, 103 

Opsteldak 86 

Overzicht 46 

P 

Parkeren 42 

R 

Ramen 51 

Reinheid 26 

Reislijst 32 

Reizen en parkeren 41 

Rijden 29 

Rolgordijn met vliegengaas 54, 55, 79 

Rookmelder 58, 77 

S 

Sanitaire installatie 24 

Schuifraam 53, 78 

Slapen 82 

Sleutels 10, 47 

Spoelbak 59 

Stabilisatiesysteem 40 

Steunen uit- en inschuiven 44 

Stilleggen 87 

Stopcontacten 71 

Storingen 103 

Elektrische installatie 104 

lampen 105 

Vers en afvalwater 106 

System Information Unit (systeeminformatie-
eenheid) 72 

T 

Technische documentatie 7 

Technische gegevens 27 

Technische uitvoering 62 

Toegangsdeur 48 

Toiletchemie 26 

TV-houder 61 

Typegoedkeuring 10 

Typeplaatje 28 

U 

Uitvoering, technische 62 

Uitzetbaar raam 78 

Uitzetraam 51 

Vergrendeling 52 

V 

Vaatwerk voor op reis 59 

Vakantielijst 32 

Veiligheid 11 

algemene eisen 13 

Brandveiligheid 14 

elektrische installatie 22 

Gebruik van aanhanger 16 

Maten en gewicht 15 

na het rijden 21 

Remmen 17 

Sanitaire installatie 24 

Tijdens het rijden 21 

Voertuiguitrusting 18 

Vóór het rijden 20 

Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen 8 

Ventileren 78 

Verantwoordelijkheid van de voertuighouder 12 

Verblijf 75 

Verduisteringsrolgordijn 54, 55, 79 

Verkeersveiligheid 15 

Verlichting instellen 84 

Vers water 73 

bijvullen 75 

Voedingsaccu 64 

Voertuig 

Beladen 29 

Controleren 33 

Parkeren 21 
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Stallen 21 

Voertuigkentelen 10 

Voorgeschreven gebruik 11 

voortentbevestiging 56 

Voortentlamp 70 

W 

Warmwaterboiler 49 

Wiel vervangen 95 

Wielen 17, 91 

Wooninrichtingen 58 

Z 

Zitgroep 58 

Zitten 82 
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